Priifbericht
Untersuchung gem. Trinkwasserverordnung BGBL. II Nr. 122/2024

Antragsteller: Gemeinde Fritzens
Bergstrasse 2
6122 Fritzens

Probenummer: P252100-1
Probenbezeichnung: VZ Fritzens Dorf, Lautbrunnen Terfnerweg 2, Brunnenauslauf
Eingangsdatum: 08.07.2025
Untersuchungsbeginn: 08.07.2025
Probeniiberbringer:
Probennehmer:
Probenahmenorm: IS0 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 08.07.2025
Probenahmeort: VZ Fritzens Dorf
Messort: Laufbrunnen Terfnerweg 2, Brunnenauslauf
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
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Lufttemperatur in°C 15




Sensorische Untersuchungen
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Physikalische Parameter
Bei itberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in°C 12.6 <25 DIN 38404-4:1976
lektrische Leitfihigkeit bei 25°C
clektoische T difhigheit el 25°C in uS/cm 469 EN 27888:1993
(vor Ort)
clektrische Leitfahigkeit bei 20°C
CleRie prelias in pS/em 420 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7.7 6,5-95 ENISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchun
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Kolonigbildende Einheiten bei
o ¢ o KBE in 1 ml I <100 EN ISO 6222:1999
Koleniebildende Einheiten bei . o
KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
36°C
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN SO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008
Chemische Standarduntersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Gesamthérte (berechnet) in °dH 14,2 DIN 38409-6:1986
Gesamthiirte (berechnet) in mmol/l 2,52 DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathirte (berechnet) in °dH 1.4 DIN 38409-6:1986
Karbonathérte (berechnet) in °dH 12.8 EN [SO 9963-1:1995
elektrische Leitfihigkeit bei 25°C in pS/em 479 EN 27888:1993




Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert W PW Methode
pH-Wert bei 25°C 7.8 6,5-9.5 ENISO 10523:2012
Permanganat Verbrauch inmg/l < 1,0 <20 Al
AL ) - : - (FlieBanalysc)
Triibung_FNU in FNU 0,2 EN SO 7027-1:2016
Saurekapazitit bis pH 4.3 in mmol/l 4,60 EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazitiit in mmol/| 0,09 EN IS0 9963-1:1995
Ammonium (FlieBinjektion) als NH, in mg/I <0,01 <0,5 EN ISO 11732:2005
Calcium als Ca in mg/l 63.4 <400 EN ISO 14911:1999
Magnesium als Mg in mg/l 22.8 <150 ENISO 14911:1999
Natrium als Na mg/l 247 <200 ENISO 14911:1999
Kalium als K in mg/1 1.3 <50 ENISO 14911:1999
Hydrogencarbonat als HCO5 in mg/I 278 EN ISO 9963-1:1995
Sulfat Is SOy i /1 75 <250 ERID
. q .
e HESR TR : 10304-1:2009
EN [SO
Chlorid Is Cli I 10,5 <200
lori als Cl in mg/ , = 10304-1-2009
Nitrat IsNO; i ! 6,0 <50 ER13¢
itr 5 in ;
¢ aENOL : = 10304-1:2009
ENISO
Fluorid als F i /l <0,50 <5
uori als I in mg, 0, =l I 10304-1:2009
Nitrit als NO; in mg/! < 0,01 =0.1 EN ISO 13395:1996
Phosphat, orthe s PO, i /1 < 0,01 <0.3 ENTSO
at, o ) ¢ n 4 =Y, el Foie
. e ' il 15681-2:2018
Metalle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert W PW Methode
ENISO
Blei IsPbi /l 6 <1
ei als Pbin pg [0,06] 0 17294-2:2016
. EN ISO
Eisen ICP-MS Is Fe in pg/l < 10,0 <
isen als Fe in pg ( <200 17294-22016
ENISO
Mangan ICP-MS Is Mn in pg/l 0,41 <5 !
e e T il £ 17294-2:2016
Plausibilititskontrolle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Anionen eq. mmol/l 5,10 DIN 38409-6:1986
Kationen ¢q. mmol/l 5,20 DIN 38409-6:1986
Summe Ionen eq. mmol/l 10.30/0,10 DIN 38409-6:1986
Allgemeine Korrosionsparameter
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert W PW Mecthode
Lochkorrosion
0,12 EN 12502-3:2005%*

Schinelztauchverzinkte Werkstoffe




Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Selektive Schmelztauchverzinkte

Ceeve SemEAanever 4,65 EN 12502-3:2005%*
Werkstoffe

Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe 58,20 EN 12502-2:2005%*

Werte in [ [-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Pruflabor

IW: Indikatorparameterwert

PW: Parameterwert

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

n.a.: nicht analysiert

0.b.: ohne Besonderheiten

#% Parameter nicht im akkreditierten Bereich




